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ЗАО «Проектинвест» 	Кострома 2017г.
[bookmark: _Toc496261066]Введение
Проект планировки с проектом межевания территории земельного участка по адресу: Костромская область, город Буй, по ул. 3-го Интернационала, ограниченного кварталами ул. Свистулёва и ул. 8-го Марта в направлении на запад от нечётной стороны ул. Свистулёва, площадью 5000 кв.м. разработан по заданию на основании постановления администрации города Буя.
Проект выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативных документов Российской Федерации и Костромской области, норм градостроительного проектирования города Буя.
Для разработки проекта использовались инженерно-топографические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания территории, выполненные ОАО проектный институт «Костромапроект» в 2018 году. Топографическая съёмка выполнена в м 1:500..

[bookmark: _Toc496261067]1. Положение планируемой территории в планировочной структуре города Костромы

Проектируемая территория располагается в северной части города Буя, за р. Вёксой.  С северной стороны она граничит с ул. Щербакова, с восточной граница проходит по ул. Свистулёва, с юга граничит с ул. 3-го Интернационала, с запада с рекреационной зоной Р-2.
Площадь территории составляет 0,6 га. Предполагаемая будущая численность населения-24 человека.
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Буя, данная территория относится к зоне Р-2 – зоне рекреации. 
Проект выполнен с учётом ранее разработанной, согласованной и утверждённой градостроительной документацией:
- Генеральным планом города Буя;
- Правилами землепользования и застройки города Буя.
Территория проекта планировки располагается:
- На территории исторического поселения регионального значения – г. Буй;
- Разрабатываемая территория расположена в границах комплексной охранной зоны памятников истории и культуры города Буя;
- На территории, отведённой под разработку проекта планировки, объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином государственном реестре объектов культурного наследия, отсутствуют.

[bookmark: _Toc496261068]2. Анализ проектных решений ранее разработанной градостроительной документации.

По материалам территориального планирования генерального плана города Буя территория, отведённая под проект планировки располагается на подтапливаемых землях и имеет повышенное стояние грунтовых вод. В генеральном плане города на эту территорию распространялись ограничения, исключающие строительство объектов капитального строительства без предварительной подготовки земельных участков в виде подсыпки территории с целью понижения уровня грунтовых вод. 

[bookmark: _Toc496261069]3. Оценка природного потенциала территории

      По климатическому районированию территория находится в умеренно-континентальной климатической зоне, которая характеризуется холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажности. 
      В климатическом отношении район изысканий характеризуется как умеренный с неравномерным увлажнением. Вегетационный период 157-160 дней, из которых 125 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов. Сумма положительных температур около 1870 градусов. Средняя продолжительность безморозного периода 166 дней. Обеспеченность осадками в вегетационный период до 315 мм. Обеспеченность осадками в период активного роста растений умеренная. Зимний режим погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 градусов наступает 22-25 октября, устойчивый снежный покров ложится 10-13 ноября. Средняя высота снежного покрова составляет  70 см, средняя глубина промерзания почвы 55 см. (в малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 1.6-1.8 м).
      
[bookmark: _Toc496261070]4. Современное состояние проектируемой территории
[bookmark: _Toc496261071]4.1. Жилой фонд и учреждения обслуживания

      Проектом планировки на данной территории предлагается создать максимально возможные благоприятные условия для проживания при переводе рекреационной зоны в жилую зону города. Отсутствующие объекты обслуживания, а также места в этих объектах будут компенсироваться в учреждениях обслуживания которые имеются на прилегающих территориях.
      Население проектируемой территории предположительно составит порядка 24 человек, на эту численность и рассчитывались все необходимые учреждения обслуживания. Общая площадь нового жилого фонда может составить порядка 800-900 кв. м.

[bookmark: _Toc496261072]4.2. Транспортное обслуживание территории

      Проектируемая территория достаточно удачно расположена в отношении транспортного обслуживания. .
      Общественный транспорт в настоящее время проходит по улице 3 Интернационала.
      Проектом предлагается создать ширину в красных линиях на прилегающих к проектируемой территории улицах в соответствии с нормативами. Проектируемую ширину проезжих частей предлагается довести до 6.0 метров.
      Предлагаемая ширина улиц позволяет разместить канавы водоотведения, сети газоснабжения, электроснабжения выполненного воздушными линиями по опорам освещения, соблюдая при этом нормативные расстояния, как между инженерными коммуникациями, так и между коммуникациями и конструкциями дорог, фундаментами зданий, сооружений и границами земельных участков.

[bookmark: _Toc496261073]4.3. Оценка состояния инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Toc496261074]4.3.1. Водоснабжение

Согласно письму № 1599 от 26.12.2018 ООО «Тепловодоканал» в районе проекта планировки отсутствуют центральные сети водоснабжения и водоотведения. Ближайшая точка подключения к централизованному водопроводу находится в районе школы № 9, на расстоянии более 1 км от земельного участка.
В проекте планировки источником водоснабжения предлагается использовать подземные воды. В проекте на каждом земельном участке предлагается использовать индивидуальную водозаборную скважину, производительностью не менее 1.4 куб. м/сут.
При размещении скважин основной целью создания и обеспечения режима в санитарно-защитных зонах является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.
Горячее водоснабжение предлагается обеспечивать посредством индивидуальных газовых водогрейных колонок.
Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, на полив зелёных насаждений.
Расчётные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды сведены в таблицу.

	№
п/п
	Потребители
	Количество
потребителей
	Норма
водо-
потребления,
л/сут
	Суточный расход,
м3

	1
	Жители
	4 чел*6
	200
	4,8

	2
	Полив посадок на приусадебных участках
	200 кв.м*6
	3
	3.6

	
	Итого:
	
	
	8,4



      Расход воды на пожаротушение

      Расход воды на тушение пожаров определяется характером застройки и благоустройством жилищного фонда, характером промышленного производства, а также проектной численностью населения населённого пункта. Расчётное количество одновременных пожаров в г. Буй принимаем 2, продолжительность пожара 3 часа, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» расход воды на один пожар и схемы застройки города в районе территории проектирования принимаем 10 л/сек.
Необходимый объём запаса воды на пожаротушение составляет:
      (2х10х3600х3):1000=216 м3
      В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел II, глава 15, статья 68 и СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети» п. 2.11, примечание 1, в поселениях с количеством жителей до 5 тыс. человек допускается в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения использовать водоёмы. Ближайший водоём – это р. Вёкса.

[bookmark: _Toc496261075]4.3.2. Водоотведение

В районе проекта планировки отсутствуют центральные сети водоотведения.
Для отвода канализационных стоков предлагается использовать накопители стоков. Объём накопителя стоков должен быть не менее 5 куб. м. Накопители стоков необходимо размещать как можно ближе к проезжей части для возможности подъезда и забора стоков ассенизационной машиной.
В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водоотведение бытовых стоков вод принимается равным удельному водопотреблению без учёта расхода воды на полив посадок на приусадебных участках.
Расчётные расходы водоотведения сведены в таблицу.

	№
п/п
	Потребители
	Количество
потребителей
	Норма
водо-
потребления,
л/сут
	Суточный 
расход, м3

	1
	Жители
	4*6 чел.
	200
	4.8

	
	Итого:
	
	
	4.8



      Согласно письму № 01-12/603 от 24.12.2018 г. МКУ «СМЗ» г. Буя в районе проекта планировки территории нет сетей ливневой канализации, которые закреплены за МКУ «СМЗ». Для сбора и отвода дождевых стоков предусмотрена организация канав.
      
[bookmark: _Toc496261076]4.3.3. Электроснабжение

      Электроснабжение проектируемого квартала индивидуальной жилой застройки в городе Буй Костромской области разработано в соответствии с письмом о возможности присоединения к электрическим сетям от 30.01.2019 № М71/КМ/5-3/422 выданным филиалом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания ЦЕНТРА» - «Костромаэнерго».
      Расчёт нагрузок жилых домов произведён в соответствии с удельными показателями, представленными в РД 34.20.185-94.
      Количество и расчёт мощности проектируемой трансформаторной подстанции определены с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок приведённых в СП 31-110-2003.

      Основные показатели

      Категория надёжности электроснабжения – III;
      Расчётная мощность объекта – 87 кВт;
      Система заземления – ТN-S-C;
      Трансформаторная подстанция 100 кВА, 10/0,4 кВ – 1 шт;
      Протяжённость воздушных линий 0,4 кВ – 270 м.;
      Протяжённость воздушных линий 0,4 кВ на вводы в здания – 75 м;
      Количество железобетонных опор 0,4 кВ – 10 шт;
      Количество светильников наружного освещения – 10 шт;
      Годовое электропотребление 3000х165=261 тыс.кВт час/год;

      Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с воздушными вводами 10 кВ и 0,4 кВ типа КТПК-ВВ-100-10(6)/0,4-93-У1.
      От распределительного устройства 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до вводных устройств жилых домов предусмотрено строительство воздушных линий электропередач с изолированными проводами (ВЛИ) на железобетонных опорах.
      Наружное освещение проездов к жилым домам выполнить светодиодными светильниками на железобетонных опорах проектируемых воздушных линий 0,4 кВ с изолированными проводами.

[bookmark: _Toc496261077]4.3.4. Газоснабжение

      Газоснабжение проектируемого квартала индивидуальной жилой застройки по ул. 3 Интернационала в городе Буй Костромской области предусматривается в соответствии с техническими условиями № 000023097 от 28.12.2018 г. АО «Газпром газораспределение Кострома». Точка подключения – распределительный газопровод низкого давления по ул. Свистулёва.

      Основные показатели

      Максимальный расчётный расход газа на квартал (6 домов) – 30 нм3/ч.
      Протяжённость газопроводов-вводов ~ 18-22 м (на каждый дом, в зависимости от расположения дома, всего ~ 120 м).
      Материал предусматриваемых газопроводов-вводов – труба «Газ» ПЭ 80 «Газ» SDR 11-32х3,0.

[bookmark: _Toc496261078]4.4. Санитарная очистка территории

      Санитарная очистка проектируемой территории представляет собой комплекс мероприятий по обращению с основными видами отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности, а также при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на данной территории. К ним относятся:
- отходы образующиеся при строительстве зданий и сооружений;
- твёрдые бытовые отходы;
- пищевые отходы.
      Объём ТБО для жилых домов принят 1.56 кубического метра на одного жителя в год и составит 37.4 м3/год. Для сбора такого количества отходов потребуется 1 контейнер ёмкостью 0,75 куб м.
      На основном чертеже показано размещение контейнерной площадки для установки контейнеров при раздельном сборе твёрдых бытовых и пищевых отходов. Ввиду того, что ширина улиц и плотность застройки не позволяет разместить на них контейнерные площадки для сбора ТБО без нарушения санитарных норм, максимальное и минимальное расстояние до жилого дома, максимальное нормативное расстояние от контейнерных площадок до жилых домов 100 м.

[bookmark: _Toc496261079]4.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

      Проектируемая территория имеет ряд неблагоприятных факторов, осложняющих освоение земельных участков под жилую застройку.
      Основной фактор это слабовыраженный рельеф местности, что затрудняет организацию водоотведения и может вызвать заболачивание территории.
      Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей с максимальным приближением к существующему рельефу при условии обеспечения стока воды.
      Учитывая характер окружающей застройки, это индивидуальный жилой дом с приусадебными земельными участками.

[bookmark: _Toc496261080]4.6. Планировочные ограничения развития территории

      На проектируемой территории имеется несколько планировочных ограничений. Это подтопления территории в период паводков, что затрудняет строительство жилых домов с подвальными этажами. В процессе нового капитального строительства жилых домов предлагается организовать минимальный подъём уровня земельных участков с уклоном в сторону улиц. 
      

[bookmark: _Toc496261081]5. Основные направления развития территории проектирования
[bookmark: _Toc496261082]5.1. Архитектурно — планировочное и функциональное развитие территории

      В соответствии с техническим заданием на проектируемой территории предложено предусмотреть в перспективе размещение индивидуальных жилых домов на существующих  земельных участках, сохраняя при этом все имеющиеся проезды. Исходя из этих условий образуются следующие функциональные зоны. Жилая зона индивидуальных жилых домов в 1-3 этажа с приусадебными земельными участками площадью 545 - 1112 кв.м., зона транспортных и инженерных коммуникаций.
      В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на проектируемой территории все улицы принимаются равнозначными, – это улицы в зоне жилой застройки. .

[bookmark: _Toc496261083]5.2. Основные направления развития социальной инфраструктуры

      К настоящему времени на проектируемой территории какие-либо объекты обслуживания отсутствуют.
      В соответствии с принятой планировкой на проектируемой территории будет проживать около 24 человек.
      Из социальных объектов для 24 жителей, требуется 2 места в детском дошкольном учреждении и 3 места в школе. Потребность в других объектах обслуживания показана в таблице технико-экономических показателей текстовой части проекта планировки. 

[bookmark: _Toc496261084]5.3. Основные направления развития транспортной инфраструктуры
      В проекте планировки предлагается расширить проезжие части улиц до двух полос движения транспорта, т.е. до 6 метров.
      Уличная сеть территории запроектирована с целью максимального обеспечения доступности жителей квартала к местам приложения труда, отдыха, общественных учреждений и т. д.  Поскольку окружающие проектируемую территорию улицы являются продолжением сложившейся уличной сети города, предлагается сохранить их ширину в красных линиях, что позволит проложить все необходимые инженерные коммуникации, а также отвести ливневые стоки. Ширина основной проезжей части – 6 метров. Ширина тротуаров по одному метру. Проезжая часть и тротуары имеют твёрдое асфальтобетонное покрытие.
      Маршруты общественного транспорта в настоящее время, проходят по ул. 3-го Интернационала.
      
[bookmark: _Toc496261085]5.4 Основные направления развития инженерной инфраструктуры

[bookmark: _Toc496261086]5.4.1. Водоснабжение

Согласно письму № 1599 от 26.12.2018 ООО «Тепловодоканал в районе проекта планировки земельного участка отсутствуют центральные сети водоснабжения и водоотведения. Ближайшая точка подключения к централизованному водопроводу находится в районе школы № 9 на расстоянии более 1 км.
В проекте планировки территории квартала источником водоснабжения предлагается использовать подземные воды. В проекте на каждом земельном участке предлагается использовать индивидуальную водозаборную скважину производительностью не менее 1,4 куб.м/сут.
При размещении скважин основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения, а также территорий на которых они расположены.
Горячее водоснабжение предлагается обеспечивать прсредством индивидуальных газовых водогрейных колонок.
Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, а также на полив зелёных насаждений.
Расчётные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды сведены в таблицу.

	№
п/п
	Потребители
	Количество
потребителей
	Норма
водо-
потребления,
л/сут
	Суточный
расход,
м3

	1
	Жители
	4 чел.*6
	200
	4.8

	2
	Полив посадок на приусадебных участках
	200 кв.м*6
	3
	3.6

	
	Итого:
	
	
	8.4



      Расход воды на пожаротушение

      Расход воды на тушение пожаров определяется характером застройки и благоустройством жилищного фонда, характером промышленного производства, а также проектной численностью населения населённого пункта. Расчётное количество одновременных пожаров в г. Буе принимаем 2, продолжительность тушения пожара 3 часа в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Расход воды на один пожар и схемы застройки в районе проекта планировки принимаем 10 л/сек.
      Необходимый объём запаса воды на пожаротушение составляет:
      (2х10=3600х3):1000=216 м3
      В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел II, глава 15, статья 68 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети» п.2.11 примечание 1, в поселениях с количеством жителей до 5 тыс. человек допускается в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения использовать водоёмы. Ближайший водоём река Вёкса.

[bookmark: _Toc496261087]5.4.2. Водоотведение

      В районе проекта планировки отсутствуют центральные сети водоотведения.
      Для отвода канализационных стоков предлагается использовать накопители стоков. Объём накопителя стоков должен быть не менее 5 куб. метров. Накопители стоков необходимо размещать как можно ближе к проезжей части для возможности подъезда и забора стоков ассенизаторской машиной.
      В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водоотведение бытовых сточных вод принимается равным удельному водопотреблению без учёта воды на полив посадок на приусадебном участке.
      Расчётные расходы водоотведения сведены в таблицу.
	№
п/п
	Потребители
	Количество
потребителей
	Норма
водо-
потребление,
л/сут
	Суточный расход,
м3

	1
	Жители
	4чел*6 
	200
	4.8

	
	Итого
	
	
	4.8



5.4.3. Дождевая канализация

Согласно письму № 01-12/603 от 24.12.2018 г МКУ «СМЗ» г. Буя в районе проекта планировки территории нет сетей ливневой канализации, которые закреплены за МКУ «СМЗ». Для сбора и отвода дождевых стоков предусмотрена организация канав.
.
[bookmark: _Toc496261089]5.4.4. Электроснабжение

      Электроснабжение проектируемого квартала индивидуальной жилой застройки в городе Буй Костромской области разработано в соответствии с письмом о возможности присоединения к электрическим сетям от 30.01.2019 № М71/КМ5-3/422 выданным филиалом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания ЦЕНТРА» - «Костромаэнерго».
      Расчёт нагрузок жилых домов произведён в соответствии с удельными показателями, представленными в РД 34.20.185-94.
      Количество и расчёт мощности проектируемой трансформаторной подстанции определены с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок приведённых в СП 31-110-2003.

      Основные показатели

      Категория надёжности электроснабжения – III;
      Расчётная мощность объекта – 87 кВт;
      Система заземления – ТN-S-C;
      Трансформаторная подстанция 100 кВА, 10/04 кВ – 1 шт;
      Протяжённость воздушных линий 0,4 кВ – 270 м;
      Протяжённость воздушных линий 0,4 кВ на вводы в здания – 75 м;
      Количество железобетонных опор 0,4 кВ – 10 шт;
      Количество светильников наружного освещения – 10 шт;
      Годовое электропотребление 3000х165=261 тыс.кВт час/год;
      
      Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с воздушными вводами 10 кВ и 0,4 кВ типа КТПК-ВВ-100-10(6)/0,4-93-У1;
      От распределительного устройства 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до вводных устройств жилых домов предусмотрено строительство воздушных линий электропередач с изолированными проводами (ВЛИ) на железобетонных опорах.
      Наружное освещение к жилым домам выполнить светодиодными светильникам на железобетонных опорах проектируемых воздушных линий 0,4 кВ с изолированными проводами.
        
[bookmark: _Toc496261090]5.4.5. Газоснабжение

      Газоснабжение проектируемого квартала индивидуальной жилой застройки по ул. 3 Интернационала в городе Буй Костромской области предусматривается в соответствии с техническими условиями № 000023097 от 28.12.2018 г. АО «Газпром газораспределение Кострома». Точка подключения – распределительный газопровод низкого давления по ул. Свистулёва.

      Основные показатели

      Максимальный расчётный расход газа на квартал (6 домов) – 30 нм3/ч.
      Протяжённость газопроводов-вводов ~ 18-22 м (на каждый дом, в зависимости от расположения дома, всего ~ 120 м).
      Материал предусматриваемых газопроводов-вводов – труба «Газ» ПЭ 80 «Газ» SDR 11-32х3,0.

[bookmark: _Toc496261091]5.5. Санитарная очистка территории

      Санитарная очистка проектируемой территории представляет собой комплекс мероприятий по обращению с основными видами отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности, а также эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на данной территории. К ним относятся:
- отходы образующиеся при строительстве зданий и сооружений;
- твёрдые бытовые отходы;
- пищевые отходы.
      Объём ТБО для жилых домов принят 1.56 м3/год на одного жителя, что составит в общем объёме до 37 кубических метров в год. Для сбора такого количества отходов потребуется 1 контейнер ёмкостью по 0,75 куб м.
      На основном чертеже показано размещение контейнерной площадки для установки контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых и пищевых отходов.

[bookmark: _Toc496261092]5.6.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
      Проектируемая территория имеет ряд неблагоприятных факторов, осложняющих освоение её под жилую застройку.
      Основной фактор это слабовыраженный рельеф местности, что затрудняет организацию водоотведения без его планирования.
      Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей с максимальным приближением к существующему рельефу при условии обеспечения естественного стока воды.

[bookmark: _Toc496261093]6. Обоснование положений о защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории в городе Буе. В разделе рассмотрены мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности населения и функционирование организаций (предприятий).
Раздел «Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в дальнейшем - раздел «ГО ЧС») разработан в соответствии с:
1. Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.;
· Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008);
· Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 (с изменениями на 10.03.2009 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
· СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";
· СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";
· СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";
· СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий;
· СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";
· СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";
· СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";
· ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";
· ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";
· ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";
· Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994;
[bookmark: _Toc496261094] Общая характеристика проектируемой территории
Проектируемая территория находится в северной части города.
В 150 метрах от территории протекает р. Вёкса.
Преимущественно на территории располагается частная застройка. Общественные здания, промышленные предприятия, земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда на территории отсутствуют.
Сведения об основных факторах риска и частоте возникновения ЧС на территории поселения
Территория к группе по ГО не относится (отнесение объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ от 19.09.98 г. № 1115 и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013).
Организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также потенциально опасных объектов на территории не имеется.
 Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование территории
Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений
Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории проекта планировки являются:
– грозы;
– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;
– подтопление территории;
– сильные морозы;
– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
– град с диаметром частиц более 20 мм;
– гололед с диаметром отложений более 200 мм;
– сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы).
Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в таблице.
Таблица 1
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Морозы
	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций



Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории проекта планировки.
Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.
Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений
Участок под проектируемое строительство располагается в водоохранной зоне р. Вёксы. 

Вероятность проявления опасных геологических процессов и явлений
Из современных геологических и инженерно-геологических процессов в пределах исследуемого участка следует отметить: сезонное промерзание грунтов и связанное с ним морозное пучение грунтов.
Инженерно-геологические условия площадки отнесены к I категории сложности (простые) СП 11-105-97 приложение Б. В пределах площадки выделяется 3 инженерно-геологических элемента.
Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района: для песчаных грунтов – 1,8 м (СП 50-101-2004, п. 12.2.3).
По степени морозной пучинистости, согласно т. Б.27 ГОСТ 25100-95 грунты, расположенные в зоне сезонного промерзания относятся к пучинистым.
 Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование территории
На территории отсутствуют организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне.
К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории могут привести к аварии на территории города Буя, на транспорте, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.
Аварийные ситуации на авто-, и железнодорожных магистралях
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по крупным транспортным магистралям транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.
Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.
Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.
Разгерметизация емкостей с АХОВ
При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).
Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом, не горюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.
Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.
Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.
Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.
Прогнозирование масштабов зон заражения выполняется в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).
Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

	Наименование АХОВ
	Количество АХОВ, т

	
	Автотранспорт

	Аммиак
	6

	Хлор
	0.9



При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра
1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.
Результаты расчетов представлены в таблице № 5.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ     Таблица 5
	Параметры
	Характеристика

	Вид транспорта
	Автомобильный

	Вид и количество АХОВ, т
	Хлор,
0,9
	Аммиак,
6

	Время испарения АХОВ с площадки разлива, час
	1,493
	1,362

	Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т
	0,162
	0,043

	Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т
	0,494
	0,144

	Глубина зоны заражения первичным облаком, км
	1,546
	0,77

	Глубина зоны заражения вторичным облаком, км
	3,142
	1,462

	Полная глубина заражения, км
	3,92
	1,85

	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5
	5

	Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
	24,05
	5,355

	Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
	1,242
	0,276



Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:
- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9 т и в радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6т;
Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:
- безвозвратные потери - 10%;
- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;
- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;
- пороговые воздействия - 55%.
Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ
Аварийными ситуациями на автомобильных дорогах так же могут быть:
1. разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;
· разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин";
Основные поражающие факторы при разливе СУГ:
1. образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);
· образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;
· разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;
· образование зоны теплового излучения огненного шара.
Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:
1. образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);
· образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.
Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г.
Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ, рассчитываем для следующих условий:
	Наименование пожароопасных веществ
	Количество, т

	
	Автотранспорт

	СУГ
	5

	ЛВЖ
	16



Результаты расчетов представлены в таблице №6.

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ
Таблица №6
	
	Автомобильный транспорт
	

	Тип топлива
	ЛВЖ
	СУГ
	

	Масса, т
	16
	5
	

	Режим взрывного превращения
	5
	4
	

	Зоны
разрушений, м
	Слабых
	600
750
	520
700
	

	
	Средних
	205
350
	200
270
	

	
	Сильных
	95
140
	115
125
	

	
	Полных
	49
65
	40
60
	

	Зоны поражения, м

	99 %  поражённых
	100
	50
	

	
	90 %  поражённых
	103
	60
	

	
	50 %  поражённых
	110
	65
	

	
	10 % поражённых
	115
	75
	

	
	1 % поражённых
	120
	90
	

	Зона расстекления
	1000
	900
	
	

	Параметры
огненного шара
	Q,  КВт
     М2
	63
	43,17
	
	

	Время существования
	T, сек
	9,22
	6,8
	
	

	Радиус
	R , м
	130
	185
	
	

	Диаметр разлития, м
	
	23,3
	7,8
	
	

	Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий,
			в знаменателе – для жилых зданий



Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.
При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии.
Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ 
Таблица 7
	Степень травмирования
	Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2
	Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м

	Ожоги III степени
	49,0
	38

	Ожоги II степени
	27,4
	55

	Ожоги I степени
	9,6
	92

	Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых)
	1,4
	Более 100 м



Решения по предупреждению ЧС в результате аварий с АХОВ включают:
- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;
- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;
- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Коммунальные системы жизнеобеспечения
Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования, самопроизвольная врезка и прокладка коммуникаций.
Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения в зимний период приведут к остановке работы отопительных систем деревни, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.
Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.
Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в деревне обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого и социально-бытового назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах
В настоящее время вблизи территории проходит газопровод высокого давления, к которому в последствие предусматривается подключение и разведение газопроводов среднего и низкого давления к проектируемой жилой застройке на территории деревни.
Зоны возможных разрушений при авариях на газопроводах, а также мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС для существующих сетей газопроводов рассчитаны в проектах газификации, а для вновь проектируемых газопроводов будут рассчитываться в разрабатываемых проектах газификации.
Жители домов, в которых нет природного газа, пользуются привозным сжиженным газом в баллонах.

Аварии на радиационно-опасных объектах
В настоящее время на территории деревни и вблизи ее радиационно-опасных объектов нет.
В случае возобновления строительства Центральной АЭС на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района территория может оказаться в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на станции.

 Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Силы постоянной готовности
Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности (ПБ) для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории.
Медицинскую помощь специального профиля населению оказывают работники больницы г. Буя.
Служба охраны общественного порядка на территории поселения осуществляется на базе ОВД  города Буя.
Противопожарную охрану территории осуществляют пожарные части г. Буя. 
На территории должны быть организованы добровольные пожарные дружины, в состав которых должны входить люди прошедшие обучение и имеющие минимальный набор подручных средств для тушения пожара на территории деревни.
В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.
Учитывая, что скорость пожарной машины, двигающейся на пожар, составляет 60 км/ч, а расстояние до ближайшей пожарной части составляет 7 км, можно сделать вывод, что машина прибудет к месту вызова за 8-10 минут, что соответствует требованиям №123-ФЗ.
Пожаротушение на территории проекта планировки осуществляется работниками пожарных частей при помощи искусственно созданных пожарных открытых  и закрытых водоёмов.
Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение общественных заведений первичными средствами тушения пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения населения.
При необходимости эвакуация жильцов будет проводиться в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Костромской области.
Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах поселения.
В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой радиоактивного, химического, биологического заражения местности население укрывается в подвальных помещениях жилых домов.

Безопасность при транспортных перевозках
Перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73.
Согласно которым:
1. перевозка “особо опасных грузов” допускается при надлежащей охране и обязательно в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя (грузополучателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними;
· автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести дооборудование и оснащение транспортных средств, в соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также организовать специальную подготовку или инструктаж обслуживающего персонала, занятого на работах с опасными грузами, и обеспечить его средствами индивидуальной защиты;
· в случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная ликвидация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб осуществляется водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии с требованиями специальной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем (грузополучателем).

[bookmark: _Toc496261095]7. Требования по совершенствованию системы безопасности с массовым пребыванием граждан на территории города Костромы.

      При разработке документации по планировке территории необходимо учитывать размещение оборудования видеонаблюдения, экстренной связи, помещений для оказания медицинской помощи и пунктов охраны общественного порядка, а также подключения системы видеонаблюдения с последующей интеграцией в АПК «Безопасный город».
      Технические требования, предъявляемые к видеокамерам подсистемы обзорного видеонаблюдения.
      Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:
- оптическое увеличение не менее 18х, цифровое – не менее 12х;
- прогрессивная развёртка;
- разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;
- возможность управления параметрами камеры дистанционно;
- возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в формате MJPEG и Н.264;
- возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в Н.264;
- класс защиты не менее IP66;
- детектирование движения, автоматическое слежение;
- металлический корпус;
- возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.
      Требования к цифровым стационарным видеокамерам:
- прогрессивная развёртка;
- разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;
- возможность управления параметрами камеры дистанционно;
- возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и Н.264;
- возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в Н.264;
- детектирования движения;
- класс защиты не менее IP66;
- металлический корпус;
- возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.
      Прочие требования к видеокамерам:
- видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 град. С;
- должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения.
- места установки – конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое.
     Выбор места установки видеокамер следует производит из расчёта:
- максимально затруднённого несанкционированного доступа, при невозможности этого – предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;
- обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);
- недопустимости избыточной или недостаточной освещённости (блики, тени) в зоне видеонаблюдения.

[bookmark: _Toc496261096]8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Современное
состояние
	По проекту

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории-всего
	га
	6.0
	6.0

	
	в том числе территории:
-жилых зон;
- объектов социального и культурно — бытового обслуживания населения;
- рекреационных зон;
- зон инженерной и транспортной инфраструктур;
	
га

-:-
-:-

-:-
	
6.0

-
-


	
6.0

-
-



	1.2
	Из общей площади территории общего пользования — всего:
из них:
- зелёные насаждения общего пользования;
- улицы, дороги, проезды, площади;
	
га

-:-
-:-
	
-

-
-
	
-

-
-

	1.3
	Коэффициент застройки
	%
	-
	0,3

	1.4
	Коэффициент плотности застройки
	-:-
	-
	0,6

	1.5
	Из общей территории:
-  земли федеральной собственности
- земли субъекта РФ
- земли муниципальной собственности
- земли частной собственности
	
га
-:-
-:-
-:-
	
-
-
6.0
-
	
-
-
6.0
-

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	-
	24

	2.2
	Плотность населения
	чел/га
	-
	40

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	кв.м. общей площади квартир
	-
	800-900

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	-
	2

	3.3
	Существующий сохраняемый жилой фонд
	кв.м.общей площади квартир
	-
	-

	3.4
	Убыль жилищного фонда-
-всего
	-:-
	-
	-

	3.5
	Новое жилищное строительство-
- всего
	-:-
	-
	800-900

	
	- индивидуальное жилищное строительство с приусадебными земельными участками
	-:-
	-
	800-900

	4
	Объекты социального и культурно — бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
-всего/1000 чел.
	мест
	-
	2

	4.2
	Общеобразовательные школы
-всего/1000 чел
	-:-
	-
	3

	4.3
	Поликлиники
-всего/1000 чел
	посещений в смену
	-
	1

	4.4
	Аптеки (аптечный пункт)
	объект
	-
	1

	4.5
	Раздаточные пункты детской молочной кухни
	порций в сут,/1 реб.
	-
	-

	4.6
	Предприятия розничной
- торговли
- общественного питания
- бытового обслуживания
	
м 2 торг.пл
пос.мест
раб. мест
	
-
-
-
	
2.5
1
1

	4.7
	Учреждения культуры
- клубы
- библиотеки
- помещения для культурно — массовой работы, досуга и любительской деятельности
	
1 место
тыс.ед.хран
м 2 общ.пл
	
-
-
-
	
2
-
2

	4.8
	Физкультурно — спортивные сооружения
- территория плоскостных спортивных сооружений;
- спортивные залы
- спортивно — тренажёрный зал
	
га

м 2 пл.пола
м 2 общ.пл
	
-

-
-
	
0.02

2
2

	5
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	

	5.1
	Водопотребление-всего
	м 3 /сут
	-
	8.4

	5.2
	Водоотведение
	-:-
	-
	4.8

	5.3
	Электропотребление
	тыс.кВт час/год
	-
	261

	5.4
	Расход газа
	нм 3 /ч
	-
	30

	5.5
	Количество твёрдых бытовых отходов
	м 3 /сут
	-
	0.10

	5.6
	Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке
	га
	6.0
	6.0






image1.wmf

oleObject3.bin

oleObject1.bin

image2.wmf
 


oleObject2.bin
[image: image1.png]






